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A. INTRODUCCIÓN
La pesca artesanal es un tipo de actividad extractiva que utiliza técnicas tra-
dicionales con poco desarrollo tecnológico. La practican pequeños barcos 
en zonas costeras a no más de 10 millas de distancia, dentro de lo que se 
llama mar territorial. Considerada una de las actividades primarias más 
antiguas de la humanidad, la cual daba sustento a las primeras civilizacio-
nes del planeta, que se fue complejizando mediante el pasar de los años 
y el avance tecnológico, siempre supeditado a una condición geografía y 
climática del lugar.
Bajo esta premisa y en función de un plan de desarrollo e inversión para 
caletas de pescadores artesanales a lo largo de la costa, se plantea la ac-
tualización y mejora de infraestructura de producción artesanal pesquera.

Se considera La Caleta Los Molinos, dada su ubicación geográfica con des-
embocadura hacia el océano y a su vez, ser la única del sector que actual-
mente no posee un proyecto en desarrollo para su mejora y actualización. 
Esto además de rescatar y resaltar las tradiciones de extracción de recursos 
naturales como un medio sustentable hacia el desarrollo de comunidades 
y grupos humanos.

*CALETA DE PESCADORES: Unidad productiva, económica, social y cul-
tural ubicada en un área geográfica delimitada, en la que se desarrollan 
labores propias de la actividad pesquera artesanal

B. PROYECTO
La propuesta plantea el desarrollo y expansión de la caleta mediante opera-
ciones simples y básicas, argumentadas por requerimientos propios de los 
pescadores, vale decir, un espacio para el sindicato, tanto para la repara-
ción techada y descubierta de sus embarcaciones, como también áreas de 
encuentro y almacenamiento para actividades tanto pesqueras como socia-
les. Hacia las zonas más públicas del proyecto, se emplaza un segundo vo-
lumen dedicado a la venta de los productos marinos, este se complementa 
por un restaurante en nivel superior que apunta hacia la desembocadura 
del río y apoya económicamente al sindicato y sus pescadores.

Se plantean estrategias en base a estas oportunidades, vale decir, MUE-
LLE: correspondiente a los puntos de atraque y llegada de embarcaciones 
de pesca y turísticas – CONSTRUCCIÓN: correspondientes a edificios de 
apoyo al sindicato: tanto en reparaciones, multiuso, ventas y exposición 
de productos marinos – ZÓCALO: correspondientes a todas las piezas de 
hormigón que sustentan la caleta, vale decir, es la sección principal del piso 
que relación la tierra y el mar, generando vistas y espacios que vinculan al 
pescador / turista con el territorio.

C. PROYECTO Y MADERA
Construcción y estructura.
Según la tradición (dada por las embarcaciones y carpinterías de rivera 
desarrolladas en el sector) y la industria maderera, se plantea los dos volú-
menes en madera mecanizada (aumenta la protección en todos los cantos 
de la sección) y aserrada, esto para facilitar su construcción y montaje, vale 
decir, ambos volúmenes son una serie de marcos rígidos en “A” que son 
arriostrados a lo largo de su sección, respondiendo a esfuerzos estructura-
les y condiciones climáticas (por la geometría que facilita el movimiento del 
agua lluvia). Dotando al proyecto de una prefabricación en sus componen-
tes estructurales y constructivos (montaje/tiempo).

D. PROYECTO SUSTENTABLE
Se comprende a los factores climáticos de un territorio como oportunidades 
al momento de generar un proyecto sustentable, es por ello, que la pro-
puesta se toma de estos componentes como la lluvia, el viento, el sol y el 
mar para generar un uso y confort ambiental al proyecto.
La lluvia para la recolección y tratamiento de aguas mediante los volúme-
nes y sus cubiertas, el viento como la protección para los usuarios en los 
diferentes recintos (además de las embarcaciones) y el sol para generar 
energía capaz de abastecer al conjunto y reducir su consumo e impacto 
energético al sector. Al mismo tiempo el proyecto en su conjunto busca la 
sustentabilidad en explotación de los recursos marinos, mediante la opti-
mización de los espacios y recintos que necesite el sindicato para sus acti-
vidades extractivas .
Vale decir, la sustentabilidad desde el proceso constructivo (prefabricación 
de elementos estructurales), la reutilización de recursos climáticos/natura-
les para el uso y mejora de la propuesta. Finalmente, la operatividad del 
proyecto, siendo en este caso la extracción y manipulación de recursos 
marinos.

01. Mejoramiento en infraestructura para Caleta

02. Acondicionamiento de recintos y espacios 
para el sindicato y funcionamiento de la caleta.

04. Protección, mantenimiento y reparación 
para embarcaciones.

05. Mejora en la producciòn y extracciòn de recursos 
marinos.

03. Integración de actividades turstìticas en 
temporadas de verano. (infraestructura).

06. Reconocimiento como caleta en proceso de 
desarrollo tecnologico e infraestructura

OBJETIVO.
Mejoramiento de infraestruc-
tura, para producciòn durante 
todo el año y soporte para acti-
vidades turísticas en temporada 
alta

OBJETIVO.
Mejoramiento de infraestruc-
tura, para producciòn durante 
todo el año, condiciones esta-
bles y de reparación para em-
barcaciones y mantenimiento 
del muelle + zócalo.

Soporte para actividades turísti-
cas en temporada alta.
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07. ANTE-PROYECTO_CALETA LOS MOLINOS

01 MUELLE.
Actualmente posee un largo de 40 
mts, este por combenio con el sindi-
cato debe crecer al doble, debido a 
la falta de frentes de atraque para la 
caleta

02. CONSTRUCCIONES
Actulamente los diferentes progra-
mas se encuentran mezclados y obta-
culizando las vistas y usos de la cale-
ta, además de no poseer los recintos 
necesarios para el sindicato.

03. ZÓCALO
Actulamente la base de la caleta so-
bre lleva todas las actividades, sien-
do incapaz de soportarlas, esto por 
el aumento de embarcaciones y una 
fuerte necesidad de crecimiento eco-
nomico tanto en venta como en ser-
vicio alimentcio.

Además la inexistencia de protección 
fluvial hacia el mar.

Componente de una embarcación

Conjunto total

Apoyo de movilidad

Dirección / Motor

Casco

Atraques

Cuadernas A. Mallas y Redes

B. Espineles y Anzuelos

C. Jaulas y trampas

Instrumentos de pesca

Viento dirección nororiente_
desde Océano_difícil sarpar

Frentes de lluvía_se requiere 
protección para embarcaciones

Movimiento marea en bahía 
Los Moinos

Viento dirección surponiente_
desde interior_fácil sarpar

Pequeñas embarcaciones
Cerca de la costa / Un día

PESCA DE BAJURA PESCA DE ALTURA PESCA DE GRAN ALTURA

stock de biomasa

cuota global 500 t

350 t / artesanal 70%

por región

150 t / industrial 30%

por armador

Axonometría_Situación actual, Caleta Los Molinos.
esc_gráfica

Leyenda. 
01.Muelle de atraque
02. Galpón de reparaciones
03. Varadero + explanda
04. Restaurante + Sindicato
05. Área venta comercial

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Mercado fluvial Explanada borde fluvial

LEMA: MNHLOP
Lámina_N001 ! N003

Costanera Viviendas en pendiente Bahìa, vista desde Caleta Bahìa, vista desde vìa rural

B.

A.

C.

D.

E.

Vía rural

40 MINUTOS

Vista desde zócalo hacia explanada y galpón de reparaciónes Vista desde acceso galpón de reparaciónes (rampa del varadero)

V I A J E

Edificaciones

Geografìa

Conjunto

Economía

Se abastece de ingresos mediante la pesca u otras 
actividade de producciòn artesanal, durante el ve-
rano recibe turistas.

Educación.

No posee instituciones, depende directamente de 
Valdivia, los “aprendizajes” que se desarrollan son 
por herencia de costumbres y trabajo.

Pesca.

Depende directamente de la Caleta Los Molinos, 
quien extraen los productos marinos y los reparten 
en los comercios locales y otras caletas de mayor 
importancia

01.1 Definiciones Generales_Desarrollo Ante-Proyecto_Caleta Los Molinos

PESCA ARTESANAL. CALETA LOS MOLINOS

01.2 TERRITORIO_BAHÍA LOS MOLINOS
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Acutal mercado caleta Los molinos

Sección 
costanera 
+ vialidad

Sección restaurantes 
y comedores

Sección vista y dirección
hacía bahía y desembocadura

Local de venta mercado Bahía y costanera Los Molinos Embarcaciones sarpandoLocal de comida al paso Restaurante en costanera

Playa Los Molinos

Infraestructura maritima para producción artesanal. 
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G002

A:14,969 m2

Depósito de agua dulce

G001

A:14,969 m2

Área de venta_marinos

G003

A:6,000 m2

Bodega de venta
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Área de venta_varios
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Área de venta_002

G003
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Jardin mercado
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A:112,531 m2

Estacionamiento bicicletas

G007

A:10,361 m2

Total área de venta_001

G008
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Total área de venta_002

G009
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Área mercado_Los molinos
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Muelle de
embarque

Frente de 
atraque

Especialidad
pesquera

Enrrocado

S.S.H.H

Protección
fluvial

Área de 
venta

Explanada

Bodegas

Galpón

Turismo

TERRESTRE

MARÍTIMA

Planta_restaurante
+ 2.50
esc_1/200

Planta_taller y salón multiuso
+-0.00
esc_1/200

CT_Longitudinal_Galpón de reparaciones
esc_1/200

CT_Longitudinal_Galpón del restaurante
esc_1/200

CT_Transversal_Galpón de reparaciones
esc_1/200

CT_Transversal_Galpón del restaurante
esc_1/200

01. MUELLE

- Frentes de atraque, embarque -

Se extenderá el doble a su condición 
actual, aumentando su capacidad de 
atraque para embarcaciones produc-
tivas y turísticas en temporada alta.
Comprendera parte de uno de los 
atractivos para pesca recreativa ha-
cia pobladores del sector y turistas 
que lleguen a la zona.

02. CONSTRUCCIONES

-Galpón multiuso, cocinerías y venta-

El galpón al ser dependiente del sin-
dicato se aisla hacia una esquinasdel 
muelle, otrogandole indepencencia. 
Las concinerias y ventas estarán mas 
cercanas al área de acceso y circu-
lación pública, retranqueandose ha-
cia el fondo del zócalo para liberar 
vistas, circulaciones y espacios del 
zócalo en relación al mar.

03. ZÓCALO

Correspnde a toda la undiad de 
piso del proyecto, de acuerdo a exi-
gencias de la caleta se extenderá el 
doble en su largo, manteniendo su 
ancho.
Estará contenido el varadero y todo 
el resto de los programas, esto a 
modo de unificación a todos los 
componentes del proyecto.
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Lámina_N002 ! N003

A
_E

ST
RA

TE
G

IA
S 

D
E 

D
IS

EÑ
O

 
Si

tu
ac

ió
n 

pr
op

ue
sta

B_
PR

O
G

RA
M

A
 

Re
ci

nt
os

 y
 e

sp
ac

io
s_

PR
O

PU
ES

TO
S

OBJETIVO.
Reconocimiento de especialidades 
por extracción pesquera, vale decir, 
mariscos, moluscos y especies de pe-
ces de diferentes tamaños y caracte-
rísticas según temporadad y distancia 
respecto al borde costero.

OBJETIVO.
Adición de instrumentos, espacios 
y recintos para uso turístico duran-
te temporadas altas, integrando las 
actividades tradicionales de la pesca 
hacia agentes externos.

Axonometría_Situación propuesta, Caleta Los Molinos.
esc_gráfica

(1)

(2)
(3)

(5)

(6)

(7)

(11)

(8)

(12)

(15)
(14)

(10)

(4)

(9)

(16)

(13)

(17)

(18)

(19)
Leyenda. 
01. Muelle, enrocado y bosque
02. Plataforma acceso a playa y bosque
03. Galpón multiuso - reparaciones 
04. Rampa acceos galpón y varadero
05. Galpón multiuso - sindicato
06. Muelle, altura sobre toda caleta
07. Varadero y explanada libre
08. Enrocado y protección fluvial
09. Acceso de servicios
10. Zócalo, borde de mesones en obra

Vista interior del restaurante hacia bahía y desembocadura del río

Vista interior mercado fluvial

11. Muelle y frentes de atraque
12. Cocinerías
13. Estacionamientos 01
14. Fogón común
15. Área de ventas
16. Estacionamientos 02
17. Acceso principal
18. Plataforma acceso a playa y caleta
19. Muelle, enrocado y playa
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Costanera 2X3'
aserrada

Costanera 2X3'
aserrada

Costanera 2X3'
aserrada

Perno de anclaje
s/cálculo estructural

Perno de anclaje
s/cálculo estructural

Revestimiento
minwave_Hunter Douglas

color. Naranja

Cable tensor DMT_3cm

Tensor

forro terminacion
D_285mm e:0.5mm

Erraje madera
mecanizada

acero galbanizado

forro terminacion
D_285mm e:0.5mm

Tapacan acero inoxidable
color negro

Costanera 2X3'
aserrada

Basalto minwave_Hunter
Douglas

color. Naranja

forro terminacion
D_285mm e:0.5mm

madera 4x4'
aserrada

Erraje madera
mecanizada

acero galbanizado

Erraje madera
mecanizada

acero galbanizado

Perno de anclaje
s/cálculo estructural

forro terminacion
D_285mm e:0.5mm

Tensor

silicona sellante

silicona sellante

madera 4x8'  aserrada
Soporte oculto con agujeros ALUMIDI

madera 4x8'
aserrada

madera 4x4'
aserrada

dado de fundación
s/cálculo estructural

dado de fundación
s/cálculo estructural

tirante 4x4'
aserrada

tirante 4x8'
mecanizado

pilar 4x8'
mecanizada

viga 4x20'
mecanizada

cierre en tela keblar
color blanco

anclaje corredera
tela keblar

acero galbanizado

anclaje corredera
tela keblar

acero galbanizado

pilar 4x8'
mecanizada

anclaje madera mecanizada
s/cálcuo

acero inoxidable. negro

madera 4x8'
mecanizada

madera 4x8'
mecanizada Basalto

minwave_Hunter Douglas
color. Naranja

aislacion
 lana mineral

e: 5cm

terciado
estructural
e: 8mm

terciado
estructural
e: 8mm

cierro
machiembrado

color. blanco + protector

aislacion
 lana mineral

e: 15cm

cierro
machiembrado

color. blanco + protector

cierro
machiembrado

color. blanco + protector

Erraje madera
mecanizada

acero galbanizado

pérfil acero
e:2mm

anclaje panel_estructura

pérfil acero
e:2mm

anclaje panel_estructura

vidrio termopanel 6+10+8
H:30cm_L:100cm

ventana corredera_según alzado sur

vidrio termopanel 6+10+8
H:30cm_L:100cm

ventana fija

vidrio termopanel 6+10+8
H:100cm_L:100cm
ventana de lamas

tirante 4x4'
mecanizado

tirante 4x4'
mecanizado

tirante 4x4'
mecanizado

canaleta agua lluvia
100x100mm

canaleta agua lluvia
100x100mm

canaleta agua lluvia
100x100mm

canaleta agua lluvia
100x100mm

Rigidizador_e:s/cálculo

pavimento en piso_coril
"Masuren"_ciprés

0.12x60x12
Schwarzhaus

aislacion
 lana mineral

e: 5cm

terciado
estructural
e: 8mm

terciado
estructural
e: 8mm

sistema apertura
ventana de lama

madera 4x8'  aserrada
Soporte oculto con agujeros ALUMIDI

sistema de anclaje_ventana
termopanel

sistema apertura
ventana de lama

capa de ripio_e:15cm
zócalo de hormigón_s/cálculo +

impermeabilizante sika IGOL

baranda_acero
galbanizado negro

Luminaria Lineal LED 40 W
75mmx75mm Sobrepuesto Colgante

Negro_GKG
LUZ INDIRECTA

.

Luminaria Lineal LED 40 W
75mmx75mm Sobrepuesto Colgante

Negro_GKG

proyector led antibandálico 50W
IP66 IK10

GKG

proyector led antibandálico 50W
IP66 IK10

GKG

proyector led antibandálico 50W
IP66 IK10

GKG

nota.
todas las terminaciones de
madera tendrán proteccion
contra humedad y termitas,
además de tinte color negro

El mecanizado de la madera en su
sentido longitudinal supone el
pulido de las cuatro caras de la
madera a la vez que se realizan los
encastes, viselados o cualquier otro
tipo de acabado que se precise
para cada uso determinado que el
cliente necesite. Con este pulido se
eliminan las asperezas propias de
la madera aserrada en origen.

p_60%p_60%

p_05% p_05%

p_05%
p_05%

G02_X03G02_D02 G02_X02 G02_X01 G02_D01

Zona de Ventas
Nivel +-0.00

Fundación
Nivel variable s/cálculo

Zona de Restaurante
Nivel +2.40

Tirante estructura
Nivel +5.00

Ventilacion natural | Volúmen de aire
Nivel +8.00

Cubierta
Nivel +10.00

Zona de Ventas
Nivel +2.30

G02_X03 G02_X02 G02_X01

Eje_V01

Eje_V02

Eje_V03

Eje_V04

Ángulo solsticio de Invierno

26.30°_SOLAR
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p_60% p_60%

ventilación natural_NORTE | SUR
ventilación natural_SUR | NORTE

ventilación natural_SUR | NORTE

Detalle_cumbrera

tirante_4x20'

tirante_4x4'

tirante_4x8'

viga maestra_4x8'

Detalle_alero

Detalle_anclaje y fundaciones

Rampa de acceso restaurante

p_10%

p_05% p_05%p_05% p_05%Área de venta_Caleta los Molinos

Área restaurante_Caleta los Molinos

Área de bodega venta
(proyectada)_Caleta los Molinos

p_05%
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TBS EVO_tornillo de cabeza ancha rothoblass

Basalto minwave_Hunter Douglas
color. Naranja

forro terminacion
D_285mm e:0.5mm

canaleta agua lluvia
100x100mm_rigidizador

s/cálculo

vidrio termopanel 6+10+8
H:100cm_L:100cm
ventana de lamas

vidrio termopanel 6+10+8
H:30cm_L:100cm

ventana corredera_según alzado sur

vidrio termopanel 6+10+8
H:30cm_L:100cm

ventana corredera_según alzado sur

Soporte oculto con agujeros ALUMIDI con pasador
autoperforante_e: s/cálculo ó VGZ EVO_conector

todo rosca de cabeza cilindrica
rothoblass

anclaje_pasador para madera_MGS2200 barra roscada
rothoblass

madera 4x8''
mecanizada +  protector woodarch

cutek

pavimento en piso_coril
"Masuren"_ciprés 0.12x60x12

Schwarzhaus

perno de anclaje para madera a acero_inoxidable
dimensión_s/cálculo

pilar 4x8'' doble
mecanizada + protector

woodarch cutek

Costanera 2X3'  aserrada
TBS EVO_tornillo de cabeza ancha rothoblass

tirante 4x8''
mecanizada + protector

woodarch cutek

cierre en tela keblar
color blanco

cierre en fieltro e:03mm
color blanco

anclaje tipo oreja_acero galbanizado
+ tensor tela keblar

anclaje tipo oreja_acero galbanizado
+ tensor fieltro

tersiado estructural e:8mm

aislación en lana mineral e: 10cm
según normativa MINVU

tersiado estructural e:8mm

madera 4x4''
aserrada

silicona sellante
color negro

pletina acero galbanizado negro +
pernos según especificación rothoblass

e:3mm

pletina acero galbanizado negro +
pernos según especificación rothoblass

e:3mm

Cable tensor DMT_3cm

Tensor

pilar 4x8'' doble
mecanizada + protector

woodarch cutek

pilar 4x8'' doble
mecanizada + protector

woodarch cutek

p
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p_05%
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67°

perno de anclaje para madera a acero_inoxidable
dimensión_s/cálculo

pletina de apoyo metálica
inoxidable 20x20cm

protector_color negro
pérfil metálico inoxidable 10x10 perforado

protector_color negro

anclaje seccion pilar + pletina
a zapata de

fundación_s/cálculo

enfierraduras y estribos
s/cálculo estructural

canaleta agua lluvias
acero inoxidable_color negro

palmeta de hormigón 20x60 cm

zapata de fundación / aislada
dimensionamiento s/cálculo

impermeabilizante

bolón de relleno_estabilizador

poliestileno exp_e:10cm

grava_e:12cm

anclaje tipo oreja_acero galbanizado
+ tensor tela keblar

cierre en tela keblar
color blanco

pilar 4x8'' doble
mecanizada

sección_zócalo de hormigón caleta
H, enfierradura y estribos_s/cálculo

fieltro asfáltico_e:2cm

impermeabilizante

perno de anclaje para madera a acero_inoxidable
dimensión_s/cálculo

pilar 4x8'' doble
mecanizada

pérfil metálico inoxidable 10x10 perforado
protector_color negro

pletina de apoyo metálica
inoxidable 20x20cm

protector_color negro

anclaje seccion pilar + pletina
a zapata de

fundación_s/cálculo

zapata de fundación / aislada
dimensionamiento s/cálculo

impermeabilizante

bolón de relleno_estabilizador

poliestileno exp_e:10cm

grava_e:12cm

sección_zócalo de hormigón caleta
H, enfierradura y estribos_s/cálculo

fieltro asfáltico_e:2cm

enfierraduras y estribos
s/cálculo estructural

p
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0
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Corte constructivo_Galpón de mercado y restaurante
esc_1/20

0 50 100 150 200

Detalle alero
esc_1/10

Detalle anclaje y fundaciones
esc_1/10

Axonometría_conjunto estructuras
esc_gráfica

Unidad_G001
Galpón multiuso
Sindicato + Reparación de embarcaciones

Unidad_G002
Galpón Ventas
Mercado + Restaurante

Unidad_G001
Detalle estrcutura volúmen general

Unidad_G002
Detalle estrcutura volúmen general

04. Captaciòn Solar

Se considera un total de 12 pa-
neles solares, para el abasteci-
miento parcial del área Restau-
rante del edificio.

Tipo de Panel Solar:
BAPV System 6-2-1

Poder_2.69 kWp

Módulo área_19.6m2

Producción e
stimada_3737.3kWh

Rendimiento_1297.7 kWh/kWp

Perdidia por sombra_6.4%

Pérdida de calor_7.9%

Recuperación de inversión, tiem-
po estimado
9 AÑOS.

Funcion panel solar_BAPV System 6-2-1

01. Térmico / Consumo energético

Según normativa MINVU, correspondiente a la Zona: Región de los 
Ríos, Valdivia, Los Molinos., se aumenta el paquete constructivo y se 
considerará una caldera de pellet según especificación.

Espesor actual: 18 cm / revisar especificaciones en escantillón B

Caldera: FERLUX_F18 compacta 

02. Confort de iluminación área Restaurante

Se plantea la “protección” parcial de la fachada sur, mediante el uso de 
cortinas desplegables en la fachada (interior), generando un control de 

iluminación hacia el exterior (detalle según escantillón B)

03. Ventilación y viento

Se plantea el aumento del alero hasta 1.80 mts, generando protección 
hacia la lluvia desde la costa y posibilitando la aceleración hacia la zona 
superior del mercado, de esta forma se abre una ventana de lamas, la 
cual generará ventilación tipo chimenea en complemento a la cruzada ya 
existente en el edificio.

Además, en la zona baja (mercado) se plantea un cierro parcial y con-
trolado de las zonas mediante telas resistentes al viento (revisar detalles 

según escantillón B)

CT_Transversal_Galpón del mercado y restaurante
esc_1/100

Vista galpón de reparaciones


