
El bosque

El bosque, es el contraste con nuestro mundo del día a día. Parece a priori interesante 

carlos a la naturaleza.

El claro en el bosque

La materialidad

La materialidad, acorde con el entorno. Lo que se busca es formar parte del 
bosque.

la naturaleza

La escuela infantil

Villa Mairea. Acceso. Alvar Aalto

Enfants dans un terrain vague - Sabine Weiss. Paris. 1951

Play Mountain
Isamo Noguchi. NY. 1933

“Shapono”. Tribu Yanomami. Brasil

SITUACIÓN EL VALLE DE FEANS

URBANIZACIÓN

en la parte alta de la parcela. 
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Se decide como idea inicial, y buscando el 
máximo contacto del niño con la naturaleza y el 
bosque, una organización en torno al patio de 
juegos o playground, el cual se convierte en el 
centro del proyecto, lo que nos lleva a pensar 
el proyecto como un “claro en el bosque”, de 
manera que la escuela parece diluirse en él y el 
patio de juegos es el vacío interior.

Para adaptar esta idea a la topografía existen-
te, el anillo horizontal se convierte en una rampa 
que salva una planta de desnivel. De esta ma-
nera, se altera poco la topografía original del 
terreno, puesto que el patio ya no necesita ser 
horizontal y el edificio por sí mismo ya salva el 
desnivel sin necesidad de escaleras. El edificio 
se apoya sobre pilares, flotando en el bosque 

y buscando desaparecer entre las copas de los 
árboles. Esto permite conseguir zonas cubiertas 
bajo él que funcionan como patio cubierto, y 
además se consigue que el patio no sea un es-
pacio cerrado, extendiéndose más allá de la 
proyección horizontal del edificio, consiguiendo 
una relación directa bosque-patio.

La materialidad, acorde con el entorno. El 
edificio busca formar parte del bosque, en con-
traposición con el claro que se forma en el cen-
tro. Se busca la expresión de la estructura, de 
madera, al exterior, y al interior, en la que su 
verticalidad nos recuerda a los árboles. Las zo-
nas enterradas, bajo el volumen principal, de 
piedra, intentando formar parte del terreno.

Se busca la máxima naturalidad en el empleo 
de los materiales, mostrándose tal como son, 
ayudándonos de acabados a base de acei-
tes naturales libres de compuestos nocivos. Se 
buscan además las ventilaciones cruzadas pa-
tio-bosque y el máximo contacto con el exterior 
abriendo terrazas en el interior del edificio hacia 
los árboles.

La vegetación del patio, formada por soto-
bosque comestible y aromáticas que contribuyen 
al aprendizaje de los niños.

PLANTA PRINCIPAL · E=1:300

PLANTA PATIO · E=1:300
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1 .Zapata HA
2. Enano HA
3. Bajante zinc
4. Doble pilar castaño laminado 8x25cm
5. Revestim. listones castaño 4x4cm sobre ras-
treles
6. Tablero contrachapado e=30mm
7. Correa castaño laminado 8x26cm
8. Aislamiento fibra de madera e=26cm

10. Suelo elevado sobre entramado de rastre-
les a base de tarima de castaño de 22mm 
11. Montante cataño 8x20cm
12. Vidrio laminar 6+6
13. Muro cortina con vidrio 4+4/16/4+4
14. Montante castaño 8x20cm
15. Revestimiento a base de listón de castaño 
de 4x4cm sobre rastreles
16. Tablero contrachapado e=21mm

17. Doble aislamiento fibra de madera E total 
=160mm entre rastreles
18. Revestimiento de tarima de cataño e=22mm
19. Falso techo a base de listones castaño de 
4x4cm sobre rastreles
20. Lámina EPDM
21. Canalón chapa plegada de zinc
22. Revestimiento a base de listones castaño 
de 4x4cm sobre rastreles y plots

AXONOMETRÍA ESTRUCTURA
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Como material estructural se elige la madera, por ser un material ligero, 
que se integra en el entorno (lo que se busca es la mimetización del 
edificio con el bosque), sostenible y de fuerte presencia en la tradición 
estructural gallega.

Como especia, el castaño, por su adecuada resistencia al exterior así 
como por su cercanía de producción y cultura local.

Se prioriza además la utilización de técnicas sencillas y tradicionales, 
por lo que todo el conjunto está formado por barras y tableros que no 
requieren un complejo proceso industrial ni mano de obra muy especia-
lizada para su montaje. Ello también facilita el transporte al no contar 
con elementos de gran dimensión que requieran transportes o medios de 
elevación especiales.

Los revestimientos interiores de suelos y paredes, a base de tarimas de 
castaño macizo y los techos a base de rastrel de castaño macizo, to-
dos ellos con tratamientos naturales de aceite de linaza garantizan un 
ambiente interior saludable y libre de COVs. En el caso del exterior, se 
resuelve a base de rastrel de madera de castaño tratado con aceite de 
linaza, colocado sobre lámina impermeable-transpirable.

Energéticamente, se garantiza un excelente comportamiento térmico gra-
cias a aislamientos de paneles de fibras de madera y a vidrios triples 
de baja emisividad en forma de muro cortina hacia el interior del patio.
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