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Parque Arqueolégico y Centro de Interprefaciéon en la Alcazaba de Guadix

El paisaje urbano de Guadix se encuentra confinado por un cinturén
de cerros dando lugar a un horizonte muy caracteristico.

Esta condicién paisajistica determina la forma quecada
cultura ha tenido de asentarse en el territorio, siempre
en estrecha relacién con la tierra y la

condicién estéril de los badlands.

Las relaciones altimétricas de los estratos urbanos re-
velan la presencia determinante de la alcazaba en el
paisaje urbano y rural de Guadix en las visuales desde
cerros lejanos o desde la vega.

La intervencién reconoce la preserncia de la alcazaba
en el paisaje accitano y su cardcter de referencia inter-
media entre el paisaje urbano inmediato y el fondo na-
tural.
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LOS HORIZONTES DE GUADIX

LA ALCAZABA DE GUADIX

La Alcazaba de Guadix, de origen ziri, se sitia en el centro de la ciudad, la parte més %7
elevada de la medina. Edificada durante la etapa califal sobre anteriores fortificaciones rog
romanas con origen en el antiguo oppidumibérico, la alcazaba es una de las més impor-
tantes del Reino nazari de Granada.
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La ciudad de Guadix, en proceso de desvelar y actualizar los fragmentos de su extensa

Las excavacione

arqueoldgicas y e
publico conviven
mismo tiempo

historia, se ve superada por la gran cantidad de trabajos arqueolégicos y de restauracién

TORRE DELHOM

en desarrollo. A esto hay que sumarle el proceso de abandono y vaciado del centro histé-

El  programa  museistico se
materializa en el limite norte del
recinto, hacia la Calle la Muralla,
siendo parte del camino de ronda
defensivo, recomponiendo parte
del lienzo de muralla actualmente
perdido y posibilitando la
interpretacion de los  restos
orquco\égicos ya descubiertos

rico de la ciudad provocando una imagen de Guadix decaida y deteriorada.

La fortificacién se propone como espacio capaz de revitalizar el centro histérico urbano,
catalizadora de nuevas actividades y foco atractor de nuevos habitantes y visitantes. La

alcazaba, corazén del centro histérico, no es sélo testigo de la historia de la ciudad, sino
CAFE-KIOSKO

que se muestra como etapa abierta donde pasado y futuro se superponen, con la capa-
cidad de proyectar Guadix hacia el futuro.

El proyecto plantea reincorporar este fragmento material e inmaterial a la ciudad de Gua-
dix, facilitando el uso piblico del recinto. Se proponen nuevos accesos, un parque ar-
queolégico que permita compatibilizar los trabajos de excavacién arqueolégica con el

uso pUblico y cultural del espacio, complementado, ademds, por un centro de interpre- .
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tacién, de cardcter temporal, que facilite la transmisién de los valores de la alcazaba. a la cual, una vez perdida su voluntad
defensiva, se le adosan viviendas y cuevas
conformando una nueva linea de fachadas ]
en la ciudad Y
La forma de abordar el proyecto serd desde esta premisa de superposicién e incorpora- of
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cién de diferentes fragmentos como un proceso pedagdgico que permite leer el territorio B N
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PUERTA ALTA

La ciudad como superposicién de escenarios:
la ciudad, las cuevas y la vega.

Plataferma de” cota homogénea. Es el
spacio més transformado del conjunto y
muestra la alcazaba como un lugar en
continua transformacidn, reHe'\o del paso
del tiempo y de la relacién con el paisaije.

" Mlanura surcada de barrancos a modo de inmensa fortificacién natural,
con sus iglesias, torres, chapiteles y casas, entremezcladas con una gran variedad de fo-
llaje”

RECINTO INFERIOR

Fidel Ferndndez en1934
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ORDENACION GENERAL

La intervencidn es participe del particular lenguaje que comparten paisaje, ciudad y tra-
bajo arqueolégico; generar espacios a partir del acopio o acumulacién temporal de los
restos de las excavaciones es una accién fundamental que ya forma parte del imaginario
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Lugares estratégicos y trazado de itinerarios Plan de etapas de excavacién

constructivo de Guadix.

Asumiendo el cardcter temporal de los procesos del trabajo arqueoldgico, la ordena-
cién de la gran plataforma, de casi 9000m?, se realiza a partir de la excavacién y
acumulacién de tierra. Se genera una serie de itinerarios donde el visitante, el ha-
bitante y el arqueélogo puedan encontrarse. Se realiza un itinerario perimetral como
reminiscencia del adarve o paseo de ronda de la muralla. Ademds de este encintado, a
lo largo del recorrido se excavan unos itinerarios intermedios que, una vez realizada la
excavacién, adquieren un nuevo significado como recorridos elevados que interpretan los
restos arqueoldgicos.

La madera, material vivo, se utiliza tanto para construir como para contener la
tierra y la grava, que son depésitos inertes. Las empalizadas se construyen segin
un médulo fijo de separacién entre elementos, que, junto a las limitaciones de anchura de

IGLESIA DE SANTIAGO

la maquinaria de excavacién y al uso piblico propuesto, determinan las dimensiones y
profundidad de los surcos.

De esta manera, madera y tierra conviven en este paisaje de acumulacién, un pai-
saje dindmico y en proceso que incorpora el uso publico y cultural poniéndolo en
didlogo con los trabajos arqueolégicos. Los mundos del visitante y del arquedlogo se
acercan en los surcos excavados, poniendo en valor no solo los fragmentos hallados sino

el proceso de excavacién en si mismo, intrinseco al yacimiento.
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CONVIVENCIA DE USOS

Durante las excavaciones, los mundos del visitante y del arquedlogo
se acercan en los surcos excavados, poniendo en valor no solo los
fragmentos hallados sino el proceso, intrinseco al yacimiento, de
des-sedimentacién de estratos.

USO PUBLICO

Primer movimiento de tierras para
generar itinerarios, espacios de reunién
y acumulaciones temporales para
aiorcﬁnor,
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paisaje arqueologia
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PABELLONES EN LA PLATAFORMA: CAFE KIOSKO Y CENTRO DE INTERPRETACION @

Se excavan surcos como itenarios a la espera de futuras excavaciones (1). Estos caminos

subterrdneos pasan a ser elevados cuando se produce la excavacién del espacio adya-
cente (2).

El proyecto recompone parte del lienzo de muralla actualmente perdido y posibilita la
interpretacién de los restos arqueoldgicos ya descubiertos. El espacio se cubre a través
de una cubierta ligera, materializada en madera, cuyos apoyos se alejan del perimetro
Estos caminos tienen una base de terreno compactado sobre la que se dispone una para evitar contacto directo con la muralla y restos arqueoldgicos.

lédmina geotextil separadora pero filtrante, de manera que gran parte del agua de
lluvia puede seguir infiltrdndose en el terreno de manera nautral. La contencién del terre-
no se realiza mediante empalizadas de listones de madera que, junto a una malla de
acero, contienen un relleno de grava. En el interior de las empalizadas discurren las
instalaciones del parque: red de riego, abastecimiento de agua, instalacién térmica
para los pabellones, baja tensién y alumbrado piblico. De esta manera, las empaliza-
das vertebran y ordenan todo el conjunto, tantoel espacio piblico como la arquitectura
construida.

recinto defensivo
hipétesis del adarve

El espacio resultante, ajustado al ancho del adarve defensivo, sitia el nivel de uso a un
metro por debajo de la plataforma, limitando la altura méxima del pabellén y controlan-
do su integracién en el conjunto. El programa de recepcidn, espacio expositivo, proyec-
cién, y pabellén de cafeteria y vestuarios se organiza de forma lineal. Las envolventes,
independientes de la estructura, mantienen el mismo lenguaje constructivo que las empa-
lizadas proyectadas en la plataforma; lamas de madera ensambladas en seco permiten
recuperar la imagen de continvidad del recinto original a través de un material ligero y +934.3m

= 2 : ) - < : CALE
alejado del cardcter permanente del tapial original, ademés de controlar la entrada de - ,
El programa museistico se sitda en el limite norte del recinto. luz al interior.

+940.3 m

PLATAFORMA

-

+934.3m

PLATAFORMA

futura excavacién arqueolégica

Esquemas de implantacién del nuevo pabellén

SISTEMA DE EXCAVACION

CONSTRUCCION DEL PLANO DEL SUELO: EMPALIZADAS DE MADERA

1 excavacion de surcos 2 colocacién lamina geotextil 3 relleno de grava recuperada 4 relleno y compactado 5 captacién e infiltracién del

de las excavaciones de tierra natural agua de lluvia en el subsuvelo 7




Se adopta un mismo tipo estructural para toda la intervencién, tanto para el
espacio de acceso a la Alcazaba como para los espacios temporales que
se construyen sobre la plataforma. Se crea una estructura ligera a partir de
elementos seriados de madera, que, a modo de celosia o velo, evoca a las
empalizadas medievales propias de este paisaje fortificado.

La envolvente recupera la imagen de continuidad del recinto original a través de
un material ligero y alejado del carécter permanente del tapial original,
ademds de controlar la entrada de luz al interior. Por ello se incorpora el
policarbonato, en sus diferentes formas, ya sea en panel o tubular, ademas del
textil de poliéster que hace referencia a las arquitecturas efimeras que habitan el

desierto.
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Mueble-fachada expositivo
formado por tableros aislados
con acabado en madera
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Solado de listones de madera con N
i iores sobre lad >7

Qe 01

Cerramiento traslicido con placa
de policarboanto celular

La Puerta Alta era la fron-
tera oriental entre los es- .

pacios intramuros y ex- A' E5.03.1
tramuros de la ciudad. La T
plaza recupera su plano il 1100 £5 027
inclinado al  devolver- T
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le la topografia original.
Para posibilitar el acceso
a la Alcazaba se decide
plantear una estructura de
entramado de maderq,

Ensamble o media modera

Panel aislado formado por entramado
de madera, tablero contrachapado y
placa de poliestireno extruido con
acabado de lamas de madera
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continuando con la idea
material de la empalizada.

Se construyen una serie de
velos o telones que actian <
como elevador, escalera y
pasarela, ademds de al-

bergar programa relacio-
nado con los arquedlogos.

A modo de “andamio” efi-
= 1.10m Arranque de estructura

mero, conforma un itinera-

2:1.10m Ensamble elementos pareados

Proteccién frente a caida

ES_03.5

ES_03.8

ES_03.6

ES_03.1

ES_02.6

ES_02.3

&:1.20m Formacién de peldafieado, ensamble pie derecho, jacena y zanca

2:1.20m Formacién de rampas, ensamble pie derecho, jécena y zanca

rio pausado de subida.

£5_02 SISTEMA CIMENTACION SUPERFICIAL

ES_02.1 Zapata corrida centrada o de borde. Ver cuadro de cimentacién,
ES_02.2 Muro enano de hormigén HA-25/P/40/lla Armadure @12/20cm acero B 500 SD. e: 25cm.
£5_02.2 Pernos expansivos (4 u) de acera corrugado B 500 S @ 15 mm.
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N CONSTRUCTIVA ACCESO A LA ALCAZABA

muralla del
+950m  recinto superior
) V7 —

almenas reconstruidas

SECCION CONSTRUCTIVA CENTRO DE INTERPRETACION
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E5_02.4 Placa de oncloje 220x 220mm. e:15mm fijodo con pemos o elemento de cimentacidn.
T =T B EFSNFY B 11 P ES_02.5 Plefinas les y hori les de acero soldadas a placa de anclaje e:15mm.
E5_02.4 Pasadores de acero @20mm. Cubricién de [ | di taco de
ES_02.7 Separader de vigos de madera con ratomiento autoclave 60x60x100mm.
ES_03 SUSTENTACIOM EDIFICIO ACCESO. Madera laminada con tratamiento autoclave para exterior.
ES_03.1 Pie derecho p do de madera laminada (1+1)60x 1 80mm.
— E5_03.2 Jacena p da de madera laminada (1+1)60x180mm o 60x280mm.
& -'§ (. ES_03.3 Jacena simple de madera laminada 60x180mm o 60x280mm.
- A
& ES_03.4 Arri iento horizontal: listén de madera | jo 60x180mm.
T -§ ES_03.5 Zonco de escalera o rampa: listén de madera laminado 60x180mm.
s ES_03 .4 Vigueta formacién peldofieado o rampa: listén de modera lominada 60x12 5mm.
Tl ES_D3.7 Separador de vigas de madera con trotomiento outoclave 60x60x 100mm.
: L 3 ES_03.8 Pasad unidn mad dere @12x160mm, 5235,galvanizado en calient
+943m  elevador T S S TS S NS N S SIS ST M S S 0 W S A P S B ] ES_03.9 Pasadores como refuerzo de unién o media madera @20x160mm, $235,golvanizado en caliente.
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